|/\| Planen

GUTEX Implio®F Primer
TECHNISCHES MERKBLATT

Hinweis: Druckfehler, Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Die vorliegende Broschiire entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe
ihre Gltigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich fir Einzelfélle besonderer Art. Gewéhrleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschiftsbedingungen.

TECHNISCHE DATEN

Material Acrylat-Copolymer-Dispersion ANWENDUNGSGEBIETE

Abliftzeit ca. 30min.
(bei 20°C, 50% rel. Luftfeuchte)

Grundierung fiir die

Verklebung der Systemkom-

Verarbeitbar bis +5°C (Materialtemperatur) ponenten des Fenster-
Verbrauch auf Plattenoberflache anschlusssystems GUTEX
Holzweichfaserdammplatten ca.0,3Liter/m? Implio® F auf Holzweichfase-

Stirnseite runtergriinden.
ca. 0,8 Liter/m?

Verarbeitungstemperatur +0°C bis +40°C
Temperaturbestandigkeit -30°C bis +80°C
Farbe weil3/getrocknet farblos
Eigenschaften

) losemittelfrei
> tiefes Eindringen, sehr gute Befestigung des Untergrundes
> Anwendung auch auf leicht feuchtem Untergrund

> Verarbeitung auch bei Frost méglich

> Die Endfestigkeit wird erst im trockenen Zustand erreicht.
Ggf. sind sichernde Maf3nahmen, z. B. abdecken,

empfehlenswert.

Untergrund
Die Untergrinde mUssen staubfrei und fettfrei sein.

Hotline

GUTEX Anwendungstechnik
Info-Line: +49 7741 6099-125
anwendungstechnik@gutex.de

] richtige Entscheidung
DAMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ
getroffen zu haben. Das

i TEX Effekt.
GUTEX Holzfaserplattenwerk istder GU frekt ZESTEX
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